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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΕΠΟΖΙΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ  

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ - ΕΛΑΙΩΝΕΣ -ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΣ

Storage tanks for the spraying of agricultural pesticides  
and non-flammable liquids in general.

Με τα προϊόντα της σειράς Emilsprayer, η Emiliana Serbatoi εγκαι-
νιάζει στην αγορά μια σειρά δεξαμενών για υπαίθρια χρήση, αφιε-
ρωμένη στην εκνέφωση φυτοφαρμάκων για τη γεωργία και γενικά 
για μη εύφλεκτα υγρά. Οι δεξαμενές ψεκασμού είναι ιδανικές για την 
φροντίδα χώρων πράσινου, μποστάνια, ελαιώνες με ζιζανιοκτόνα ή 
υγρά λιπάσματα, σχεδιασμένες τόσο για οικιακή όσο και για επαγ-
γελματική χρήση, χάρη στον συνδιασμό τεπόζιτων πολυαιθυλενίου 
με διαφορετικές χωρητικότητες και ειδικής αντλίας ψεκασμού .
Τα τεπόζιτα έχουν σχεδιαστεί με ενισχυμένα τοιχώματα, και κατα-
σκευάζονται από ειδικό πολυμερές ανθεκτικό στα χημικά και την 
ηλιακή ακτινοβολία ώστε να παραμένουν αμετάβλητα στο χρόνο 
και στην χρήση.
Τα τεπόζιτα είναι εφοδιασμένα με ειδική αντλία μεμβράνης 100% 
συνεχούς λειτουργίας και βαλβίδα Viton. Ο ενσωματωμένος πιεσο-
στατικός διακόπτης ενεργοποιεί την αντλία μόνο κατά τον ψεκασμό, 
μειώνοντας την φθορά και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα
Το ακροφύσιο ψεκασμού από αλουμίνιο και μπρούτζο περιστρέφε-
ται και ρυθμίζεται από κώνο σε σημείο,και έχει ενισχυμένη σκανδά-
λη και λαβή από υαλονήματα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για ψεκα-
σμό δένδρων, ζιζανίων, φρακτών κ.ά. Ικανό για οριζόντιο ψεκασμό 
μέχρι 9 μέτρα και κάθετο μέχρι 6 μέτρα.
Διαθέσιμες Χωρητικότητες : 30 Λίτρα , 60 Λίτρα, 98 Λίτρα.

Emiliana Serbatoi launches a product line of outdoor 
storage tanks for the spraying of agricultural pesticides 
and non-flammable liquids in general, named Emilspray-
er. The tanks are ideal for applying pesticides and fertiliz-
er on turf and crop, designed for both the hobbyist and 
professional.
All sprayers are constructed of light weight chemically 
and UV resistant polymer. Moreover, the thickness of the 
walls and the targeted design avoid product deformation 
over time and use.
Emilsprayers are equipped with 100% continuous duty 
membrane pumps and Viton valves. The integrated pres-
sure switch activates the pump only during the delivery 
phase of the product, reducing its wear and increasing its 
efficiency.
Spray gun nozzle adjusts from cone to stream; alumin-
ium lance, with brass nozzle and swivel connector, poly 
triggers with fiberglass reinforcement. The system is de-
veloped to spray the trees, weeds, fence lines and other; 
stream shoots up to 9m horizontally
and 6m vertically.
Available capacities: 30 liters, 60 liters, 98 liters.

Emilsprayer

Emilsprayer 30

Emilsprayer 98

Emilsprayer 60



Μέλος Έλληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου 
Αντιπρόσωποι Ελλάδας και Κύπρου

Τηλ.: 2106823300 - 6971892449 & 6971892442
www.triads.gr

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•Δυνατότητα Συνεχούς Λειτουργίας με πιε-

σοστάτη Honeywell MI-CRO SWITCHTM.
•Ειδική Μεμβράνη SantopreneTM και 

βαλβίδα Viton®ανθεκτική σε χημικούς 
παράγοντες.

• Ειδικά σχεδιασμένο τεπόζιτο με ενισχυ-
μένα τοιχώματα φτιαγμένο από ειδικό 
πολυμερές ανθεκτικό στα χημικά και στις 
ακτίνες UV.

• Ακροφύσιο ψεκασμού από αλουμίνιο και 
μπρούτζο ρυθμιζόμενο. Σκανδάλη από ενισχυμένα υαλονήματα. Απόσταση ψεκα-
σμού 9μ. οριζόντια και 6μ κάθετα.

• Σωλήνας Ψεκασμού 4,5 μέτρα.
• Αναρόφηση από τον πυθμένα για εύκολο άδειασμα του τεπόζιτου.
• Ηλεκτρικό καλώδιο παροχής ρεύματος συνδετήρες για την μπαταρία του οχήμα-

τος και διακόπτης λειτουργίας.
• Οπή πλήρωσης διαμέτρου 15,2 εκ για γρήγορο γέμισμα και καπάκι ασφαλείας.
• Επιλογή : Ιμάντες πρόσδεσης.
• Επιλογή: Εδικό ακροφύσιο ψεκασμού διασποράς 4.2 Μέτρων.

Αντλία 3,8Λ/λεπτο για το mod. 30.
3.8 l/min pump fitted on mod. 30.

Αντλία 8,2Λ/λεπτο για το 60, 98
8.2 l/min pump fitted on mod. 60.

Τοπικός αντιπρόσωπος

Emilsprayer 30
Χωρητικότητα (lt.) 30

Διαστάσεις (ΠxMxY) – (mm) 650Χ300Χ270

Βάρος άδειας δεξαμενής 5 kg

Ηλεκτρική αντλία μεμβράνης 12V

Παροχή 3,8Λ/λεπτό

Μέγιστη πίεση 2,8 bar

Emilsprayer 98
Χωρητικότητα (lt.) 98

Διαστάσεις (ΠxMxY) – (mm) 850Χ370Χ530

Βάρος άδειας δεξαμενής 10 kg

Ηλεκτρική αντλία μεμβράνης 12V

Παροχή 8,3Λ/λεπτό

Μέγιστη πίεση 4,8 bar

Emilsprayer 60
Χωρητικότητα (lt.) 60

Διαστάσεις (ΠxMxY) – (mm) 850Χ370Χ370

Βάρος άδειας δεξαμενής 8 kg

Ηλεκτρική αντλία μεμβράνης 12V

Παροχή 8,3Λ/λεπτό

Μέγιστη πίεση 4,8 bar


