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Τι είναι το AdBlue®
Πολλά από τα νέα πετρελαιοκίνητα οχήματα, με κινητήρες νέας τεχνο-
λογίας και σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. λειτουργούν με ένα σύστη-
μα μείωσης καυσαερίων που ονομάζεται Selective Catalytic Reduction 
System (σε σύντομία SCR).

Οι νέοι αυτοί καταλύτες μειώνουν τις εκπομπές του οξειδίου του αζώ-
του (NOx), προϊόν της πετρελαϊκής καύσης, μετατρέποντάς το σε αβλαβές 

άζωτο και νερό με τη χρήση ενός μη εκρηκτικού, μη τοξικού και άφλεκτου 
διαλύματος ουρίας με βάση το νερό, που ονομάζεται AdBlue®.

Σύστημα Ψύξης Άζωτο & Η
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SCR

Μονάδα Ελέγχου

Φίλτρο 
Σωματιδίων

Εξάτμιση + 
AdBlue®

AdBlue®

Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας, για αποθήκευση & ανεφοδιασμό AdBlue® προσφέρουμε την βέλτιστη λύση, αρχίζο-
ντας από μικρές μονάδες για μικρού όγκου χρήση 55 λίτρων μέχρι μεγάλες δεξαμενές 10.000 λίτρων.
Οι δεξαμενές των ολοκληρωμένων συστημάτων διανομής και αποθήκευσης AdBlue®, κατασκευάζονται από πολυαιθυ-
λενίο, με συστήματα διανομής, ειδικά για τη χρήση AdBlue®.

Διασφαλίζοντας

•Την ποιότητα του AdBlue® &

•Ταχεία & ασφαλή μεταφορά από τις δεξαμενές στα οχήματα.

•Αύξηση της διάρκεια ζωής των συστημάτων SCR.
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Emilcaddy® 55 & 110 - CAR SERVICE - TRUCK SERVICE
Δεξαμενή πολυαιθυλενίου για μεταφορά AdBlue ®.
Kατασκευασμένες με περιστροφική χύτευση γραμμικού πολυαιθυλενίου.

Χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

•	 Λαβή Κεφαλής για εύκολο πιάσιμο και ανύψωση.

•	 Ενσωματωμένες εσοχές για την εξασφάλιση με καστάνια 
ιμάντες πρόσδεσης.

•	 Βαλβίδα ασφαλείας αποστράγγισης / αναρρόφησης.

•	 Κάλυμμα πλήρωσης με ενσωματωμένη βαλβίδα εξαερι-
σμού προστασίας από διαρροή.

•	 Κάτω λαβή που διευκολύνει την χειροκίνητη ανύψωση.

•	 Αδιάτρητους τροχούς και στήριγμα εδάφους στην όρθια 
θέση

•	 Εμπρός στήριγμα για το ακροφύσιο πλήρωσης.

•	 Στήριγμα χειροκίνητης ή ηλεκτρικής αντλίας πλήρωσης

•	 Αντλία μπαταρίας, 12V ή 24V, με ρυθμό ροής 30 λίτρα ανά 
λεπτό, καλώδιο με σφιγκτήρες μπαταρίας, ψηφιακό μετρη-
τή (προαιρετικά), χειροκίνητο ή αυτόματο ακροφύσιο, και  
3m εύκαμπτου σωλήνα EPDM

Προαιρετικός εξοπλισμός
•	 Eπαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V ή 24V

•	 Ψηφιακός μετρητής ροής Κ24

•	 Ταχυσύνδεσμος για πλήρωση με AdBlue/DEF από βαρέλι 
ή container IBC

Όγκος(lt) Πλάτος (mm) Μήκος (mm) Ύψος(mm) Βάρος(kgr)

Emilcaddy55 55 460 360 900 8

Emilcaddy110 110 465 440 1100 12
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Μεταλλικό τρόλεϊ 220 Λίτρων εξοπλισμένο με αντλία 12-24-220V, πα-
ροχής 30Λ/λεπτό με ακροδέκτες μπαταρίας 4 μέτρων, αυτόματο ειδικό 
ακροφύσιο για τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας, ρυθμιζόμενο για παροχή 
5ή 10Λ/ λεπτό, σωλήνα παροχής 3 μέτρων και ειδικό ταχυσύνδεσμο για το 
βαρέλι.

•	 Λαβή κεφαλής για εύκολη μετακίνηση

•	 4 Αδιάτρητοι τροχοί Castor, δύο σταθεροί και δύο περιστρε-
φόμενοι 360ο  με φρένα.

•	 Ειδική βαλβίδα ασφαλείας.

•	 Ταχυσύνδεσμος για αναρρόφηση από το βαρέλι.

•	 Μπροστινή θέση αγκίστρωσης για το ακροφύσιο.

•	 Ρυθμιζόμενο άγκιστρο για την τοποθέτηση του βαρελιού

Χαρακτηριστικά

EMILTROLLEY –CAR SERVICE
Ειδικό τρόλλεϋ για την μεταφορά και τη διανομη ADBLUE-DEF

Όγκος(lt) Πλάτος (mm) Μήκος (mm) Ύψος(mm)

Emiltrolley 220 750 800 1100

Βάρος άδειο, χωρίς το βαρέλι : 28Kg.
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Χαρακτηριστικά

Περιγραφή
Ο αυτόνομος σταθμός EMILBLUE STATION  
αποτελεί μια καινοτόμο λύση αποθήκευ-
σης και διανομής ADBLUE σε αυτοκίνητα 
και φορτηγά-λεωφορεία- μηχανήματα νέας 
τεχνολογίας.
Αποτελείται από θερμομoνωμένο container 
χωρητικότητας 2Τ και ηλεκτρονική αντλία 
παροχής με μετρητή πιστοποιημένο για 
πώληση.

Χαρακτηρηστικά
Τροφοδοσία: 230V
Παροχή: 40 Λίτρα/λεπτό
Ακροφύσιο για Φορτηγά ZVA
Ακροφύσιο για Αυτοκίνητα ZVA
Μήκος σωλήνα παροχής: 3.80 μέτρα
Ανοξείδωτα φίλτρα
Διανομέας με σκελετό από γαλβανισμένο 
ατσάλι
Χαλύβδινη Βάση υψηλής αντοχής  S355
Χαλύβδινα Πάνελ S 253
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας

Όγκος(lt) Πλάτος (mm) Μήκος (mm) Ύψος(mm) Βάρος(kgr)

STATION «T» 2000 80 321 225 380

STATION «C» 2000 80 321 225 380

STATION Double 2000 80 366 225 400

Αξεσουάρ
Ένδειξη LED μέγιστης και ελά-
χιστης στάθμης.
Θερμαντήρας Container για 
αντιμετώπιση χαμηλών θερμο-
κρασιών.
Θερμαντήρας διανομέα  για 
αντιμετώπιση χαμηλών θερμο-
κρασιών.
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Carrytank® 220 & 440
Δεξαμενή πολυαιθυλενίου για την αποθήκευση, μεταφορά και εφοδιασμό με AdBlue®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όγκος(lt) Πάχος (mm)
Βάρος Δεξαμενής-Βάρος 

Δεξ.+ Αντλίας (Kgr)
(ΠχΜχΥ)(mm) 
Carrytank220

Carrytank220 220 5 14 -24 910χ600χ620

Carrytank440 440 6,5 40-52 1200χ800χ785

•	 Τάπα πλήρωσης αλουμινίου, μεγέθους 2“, εξοπλισμένη με 
βαλβίδα ασφαλείας εξαερισμού.

•	 Φίλτρο αναρρόφησης.

•	 Αντλία μεταφοράς ADBLUE® (12V ή 24V) DC, ταχύτητα 
ροής 30Λτ/λεπτ.

•	 EPDM εύκαμπτο σωλήνα,μεγέθους ¾΄΄μήκους 4 μέτρων.

•	 Καλώδιο τροφοδοσίας από την μπαταρία (4 μ.) με σφιγκτή-
ρες.

•	 Αυτόματο ακροφύσιο ADBLUE®

•	 Δείκτης στάθμης ADBLUE® (μόνο για το Carrytank440)

Τυποποιημένη Διαμόρφωση

Προαιρετικά:
•	 Ψηφιακός μετρητής ροής,
•	 Καπάκι κάλυψης με μεντεσέδες, κατασκευασμένο 

από ABS, παρέχει προστασία κατά των κακών 
καιρικών συνθηκών με θέσεις για τη τοποθέτηση 
λουκέτου.

•	 Πτυσσόμενος Δίσκος

Πρακτική και έτοιμη προς χρήση λύση για να μαζεύει 
υγρό που έχει χυθεί ή διαρρεύσει από άλλα δοχεία, 
καθώς και Carrytank®. Διαστάσεις: 98x86x15cm.
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Hippotank

Η Hippotank® είναι δεξαμενή κατασκευασμένη με περιστροφική χύτευση γραμμικού πολυαιθυ-
λένιου, ένα υλικό που προσδίδει εξαιρετική αντοχή ενάντια στους κραδασμούς, τις αλλαγές της 
θερμοκρασίας, τις χημικές επιθέσεις και τις κακές καιρικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικά
•	 Η διαφάνεια της Δεξαμενής επιτρέπει επίσης τη συνεχή παρα-

κολούθηση της στάθμης του AD BLUE®.

•	 Μπορεί εύκολα να πλυθεί με συνηθισμένα απορρυπαντικά, 
χάρη στην εξαιρετικά λεία επιφάνειά της.

•	 Ενσωματωμένες εσοχές, ενισχυμένες με ανθρακούχο χάλυβα 
με επικάλυψη ψευδαργύρου, επιτρέπουν την ανύψωση με 
περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα (πλήρες φορτίο) από το κάτω 
μέρος.

•	 Διαθέτει σημεία ανάρτησης για ανυψωτικές εργασίες (όταν είναι 
άδειο) από την κορυφή της δεξαμενής.

•	 Όγκος Δεξαμενής:960 Λίτρα.  

•	 Διαστάσεις (ΠxΜxΥ): 995x1.830x1.000χιλ.

•	 Κάλυμμα κεφαλής με βιδωτό καπάκι διαμέτρου 220 χιλιοστών, φλά-
ντζα, με ενσωματωμένη βαλβίδα εξαερισμού, και μπάρα ασφαλείας 
που κλειδώνει.

•	 Αντλία μπαταρίας 12V ή 24VDC, με ρυθμό ροής 30/λεπτό. Η μονάδα 
μεταφοράς ADBLUE® εμπεριέχεται σε ένα διαμέρισμα μέσα στη δεξαμενή 
το οποίο είναι εφοδιασμένο με μια πόρτα που κλειδώνει.

•	 Εύκαμπτο σωλήνα EPDM, μήκους 5 μέτρων με αυτόματο ακροφύσιο.

•	 Ψηφιακό μετρητή ροής ADBLUE®.

Sidepump ADB

Χαρακτηριστικά

Χειροκίνητη περιστροφική αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα για δεξαμενές IBC, πιστοποιημένη για 
μεταφορά AdBlue®. Ο ανθεκτικός βραχίονας στήριξης συνοδεύεται είναι συμβατός με τα περισσό-
τερα IBC.

Ικανότητα αυτόματης αναρρόφησης με απλή και άμεση διανομή του υγρού.

•	 Χωρητικότητα: 10 λίτρα ανά 100 περιστροφές.

•	 100% των υλικών που χρησιμοποιούνται είναι χημικώς συμβατά  
με AdBlue® (πρότυπο ISO 22241).

•	 Εργονομική κατασκευή για επαγγελματική χρήση
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IBCADBLUE®

ADBTHREE25
Σύστημα χορήγησης AdBlue® για IBC δεξαμενές.

Χαρακτηριστικά

Διαμορφώσεις

•	 Λευκό / ημιδιαφανές δοχείο πολυαιθυλενίου εξαιρετικής αντοχής σε χημικές ουσίες και 
κακές κλιματολογικές συνθήκες.

•	 Ονομαστικόςόγκος1.000L,διαστάσεις (WxDxH) 1.200x1.000xH1.170mm.

•	 Η διαφάνεια του επιτρέπει επίσης τη συνεχή παρακολούθηση της στάθμης υγρού.

•	 Μπορεί εύκολα να πλυθεί με συνήθη απορρυπαντικά, χάρη στην ιδιαίτερα λεία επιφάνειά του.

•	 Εμπεριέχεται σε ένα σωληνωτό γαλβανισμένο ατσάλινο πλαίσιο προστασίας συνδεδε-
μένο με μια παλέτα που έχει σχεδιαστεί για να μετακινείται χρησιμοποιώντας περονο-
φόρα ανυψωτικά μηχανήματα.

•	 Άνοιγμα οροφής διαμέτρου 150 ή 225 χιλιοστών με βιδωτό καπάκι, φλάντζα και ζεύ-
κτη DEF από ανοξείδωτο ατσάλι με σωλήνα αναρρόφησης.

•	 230V - 50Hz AC αντλία διαφράγματος, ταχύτητα ροής 30L/min με ενσωματωμένη 
βαλβίδα by-pass.

•	 Σωλήνας EPDM, μήκους 6 μέτρων, που είναι εξοπλισμένος με αυτόματο ή χειροκίνητο 
ακροφύσιο ή αυτόματο ακροφύσιο με ενσωματωμένο μετρητή ροής.

•	 Ψηφιακό μετρητή ροής τουρμπίνας (επιλογή).

•	 Φίλτρο ειδικό για διαλύματα ουρίας (επιλογή).

Τεχνικές προδιαγραφές
•	 Φίλτρο AdBlue® το οποίο εμποδίζει την μόλυνση του διαλύματος και 

εγγυάται μια αυξημένη     διάρκεια ζωής του καταλύτη.

•	 Αυτόματης αναρρόφησης αντλία διαφράγματος  AC  , 230V - 50Hz,  με 
ρυθμό ροής 30 Λ / λεπτό.

•	 Στιβαρό, πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι με την προστασία των roll-bar.

•	 Σωλήνα αναρρόφησης EPDM με κλείσιμο, μεγέθους  3/4 “, μήκους 1,5 μ.

•	 Συνδετήρας SEC για πλαστικούς συνδέσμους, ή ζεύκτη DEF από ανοξεί-
δωτο χάλυβα για κοινά δοχεία IBC.

•	 Σύστημα βραχίονα κλειδώματος ασφαλείας.

•	 Βάση σωλήνα υψηλής χωρητικότητας και εύκολη βάση για το  ακροφύ-
σιο.

•	 Με σωλήνα παράδοσης EPDM, μεγέθους  3/4 “, μήκους 6 m.

•	 Συνιστάται η χρήση φίλτρου για διαλύματα Ουρίας,  ώστε να κρατήσει το 
υγρό όσο το δυνατόν περισσότερο καθαρό .

•	 Εργονομικά αυτόματο σύστημα με ψηφιακό μετρητή, ακροφύσιο με σύ-
στημα break-away και στόμιο από ανοξείδωτο χάλυβα.
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Bluetank

Χαρακτηριστικά
•	 Υψηλής πυκνότητας δεξαμενές γραμ-

μικού πολυαιθυλένιου, μονολιθικού, 
με υψηλή μηχανική και χημική αντοχή 
στην υπεριώδη ακτινοβολία. Διατίθεται 
σε γαλάζιο χρώμα (βασική γραμμή) και 
σε λευκό χρώμα (έκδοση με υψηλότε-
ρη χημική αντίσταση).

•	 Ανθρωποθυρίδα με βιδωτό καπάκι, 
διαμέτρου 42 εκατοστών για δεξαμενές 
3.000L και 5.000L και 55cm για δεξα-
μενές 7.500L και 10.000L.

•	 Συσκευή εξαερισμού 1’’ (Μιας ίντζας)

•	 Βύσμα πλήρωσης 2’’ (Δύο ιντζών)

•	 Σωλήνα αναρρόφησης (Μιας ίντζας)

•	 Διαμέρισμα διανομής που αποτελείται 
από:

	 •Ερμάριο από χάλυβα που κλειδώνει.

	 •Αυτόματης αναρρόφησης διάφραγμα 
αντλίας ηλεκτρικής 230V -50Hz, ταχ. 
ροής 30lt/λεπτό.

	 •Ψηφιακό μετρητή ροής.

	 •EPDM εύκαμπτο σωλήνα, μεγέθους 
¾΄΄μήκους 4 μέτρων.

	 •Αυτόματο ακροφύσιο διανομής.

Δεξαμενές πολυαιθυλενίου για την αποθήκευση και την παράδοση DEF, που έχουν σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα των συστημάτων σας
SCR (Selective Catalytic Reduction).

Προϊόν ‘Ογκος (lt) Διαστάσεις(mm)* Έκδοση**

ADB3000ABBOX 3.000 2.200x1.600x1.600 Λευκή

ADB3000TBBOX 3.000 2.200x1.600x1.600 Γαλάζια

ADB5000ABBOX 5.000 2.670x1.780x1.910 Λευκή

ADB5000ATBOX 5.000 2.670x1.780x1.910 Γαλάζια

ADB7500ABBOX 7.500 3.530x1.890x2.010 Λευκή

ADB7500TBBOX 7.500 3.530x1.890x2.010 Γαλάζια

ADB10000ABBOX 10.000 3.457x2.220x2.300 Λευκή

ADB10000TBBOX 10.000 3.457x2.220x2.300 Γαλάζια
* Οι διαστάσεις περιλαμβάνουν το διαμέρισμα διανομής
**Διατίθεται σε 2 εκδόσεις, βασικής και υψηλής χημικής αντίστασης
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Bluebox
Μονωμένο κοντέινερ για αποθήκευση και διανομή AdBlue®
Διατίθεται σε 3.000, 5.000, 7.500 και 10.000lt και σε 2 εκδόσεις, βασικής και υψηλής χημικής 
αντίστασης.

Χαρακτηριστικά

• Πλαίσιο κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ανθρακούχο 
χάλυβα , σχεδιασμένο για ανύψωση από το κάτω μέρος.

•	 Στέγη διαμορφωμένη κατάλληλα με κρυογενή κατεργασία 
χάλυβα ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων 
υδάτων.

•	 Οροφή και τοίχοι κατασκευάζονται από αυτοσβενόμενο 
πάνελ τύπου «σάντουιτς» γεμάτο με μονωτικό αφρό πολυ-
ουρεθάνης, πάχους 30mm.

•	 Το δάπεδο λειτουργεί ως λεκάνη συγκράτησης που καλύ-
πτεται από γαλβανισμένα ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα 
και έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει κάθε έκχυση ή διαρροή.

•	 Η μπροστινή πόρτα είναι πόρτα είναι εφοδιασμένη με δι-
πλούς μεντεσέδες και πλέγμα εξαερισμού.

Κοντέϊνερ

•	 Ηλεκτρικό αυτοσβενόμενο κιβώτιο διανομής, με κύριο δια-
φορικό ,θερμικό-μαγνητικό διακόπτη δύο πόλων.

•	 Σημείο Γείωσης.

•	 Ηλεκτρική θερμάστρα, 1.500W, πλήρης, με θερμοστάτη.

•	 Φωτιστικό οροφής με διακόπτη.

Ηλεκτρικό Σύστημα

•	 Υψηλής πυκνότητας από γραμμικό πολυαιθυλένιο, μονο-
λιθικό, με υψηλή μηχανική και χημική αντοχή σε υπεριώδη 
ακτινοβολία,

•	 Αξεσουάρ δεξαμενής: ανθρωποθυρίδα με καπάκι διαμέτρου 
42 εκατοστών για δεξαμενές 3.000 Λ και 5.000 Λ και 55cm 
για δεξαμενές 7.500 Λ και 10.000 Λ, συσκευή εξαερισμού 
1΄΄, βύσμα φόρτισης 2΄΄, σωλήνα αναρρόφησης 1΄΄.

Τεπόζιτο

•	 Διαμέρισμα διανομής που αποτελείται από :

	 •Ερμάριο από χάλυβα που κλειδώνει.

	 •Αυτόματης αναρρόφησης διάφραγμα αντλίας ηλεκτρικής 
230V -50Hz, ταχ. ροής 30lt/λεπτό.

	 •Ψηφιακό μετρητή ροής.

	 •EPDM εύκαμπτο σωλήνα, μεγέθους ¾΄΄μήκους4 μέτρων.

	 •Αυτόματο ακροφύσιο διανομής

Διανομέας
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Οι δεξαμενές της Industrial Line από πολυμερή σε ουδέτερα χρώματα με πρόσθετα ανθεκτικά στην 
ακτίνες UV. Ειδικότερα o χρωματισμός τους και το πάχος του τοιχώματος τις καθιστούν κατάλληλες 
για αποθήκευση άλλων χημικών προϊόντων εκτός από νερό. Είναι 100% ανακυκλώσιμα,κατάλληλα 
για επίγεια εγκατάσταση , χωρίς κάδμιο και εγγυημένα κατά του σχηματισμού μούχλας ή άλγης.

Κάθετες δεξαμενές

Οριζόντιες δεξαμενές

AdBlue® DEFpolyethylenetanks

Διαστάσεις Όγκος ‘Ανοιγμα Πλήρωσης

PLTVTR100ADBLUE 72x48 100 32

PLTVTR300ADBLUE 102x70 300 32

PLTVTR500ADBLUE 153x70 480 32

PLTVTR700ADBLUE 215x70 670 32

PLTVTR1000ADBLUE 178x92 1000 32

PLTVTR1500ADBLUE 187x110 1500 42

PLTVTR2000ADBLUE 187x127 2000 42

PLTVTR3000ADBLUE 203x147 3000 42

PLTVTR4000ADBLUE 211x169 4000 42

PLTVTR5000ADBLUE 194x203 5000 42

PLTVTR10000ADBLUE 265x238 10000 55

PLTVTR16000ADBLUE 386x238 16000 55

Διαστάσεις Όγκος Άνοιγμα Πλήρωσης

PLTORZ300ADBLUE 72x48 100 32

PLTORZ500ADBLUE 102x70 300 32

PLTORZ750ADBLUE 153x70 480 32

PLTORZ1000ADBLUE 215x70 670 32

PLTORZ1500ADBLUE 178x92 1000 32

PLTORZ2000ADBLUE 187x110 1500 42

PLTORZ3000ADBLUE 187x127 2000 42

PLTORZ5000ADBLUE 203x147 3000 42

PLTORZ7500ADBLUE 211x169 4000 42

PLTORZ10000ADBLUE 194x203 5000 42



AdBlue Kit
Φορητή μονάδα μεταφοράς AdBlue® DEF

Φορητή μονάδα για τη μεταφορά AdBlue® DEF, εφοδιασμένη με αντλία μπαταρίας, 12 V ή 24V, 
σωλήνες αναρρόφησης και παροχής, φίλτρο και ακροφύσιο καυσίμου.
Χάρη στο μικρό μέγεθος, την αξιοπιστία του, και την έτοιμη προς χρήση διαμόρφωση, είναι ιδιαί-
τερα χρήσιμο όταν πρέπει να μεταγγιστεί ή να διανεμηθεί AD BLUE®, με ασφάλεια έχοντας μόνο 
δυνατότητα τροφοδοσίας με μπαταρία. Τυπικά πεδία εφαρμογής είναι στην γεωργία και τις μεταφο-
ρές.

Χαρακτηριστικά
Τροφοδοσία: 12VDC ή 24VDC.

•	 Κατανάλωση: 22Amp(12VDC) - 11Amp (24VDC)

•	 Ρυθμός ροής Max: 40Λ/λεπτό

•	 Ύψοςαναρρόφησης: μέχρι1,5μέτρα.

•	 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C/+60°C.

•	 Κύκλος Λειτουργίας: 30λεπτά.

•	 Διαστάσεις: 600x420x230χιλ

	 •Αυτόματης αναρρόφησης ογκομετρική αντλία διαφράγ-
ματος, με by-pass βαλβίδα.

•	 Πλακέτα ακροδεκτών για διακόπτες και ασφάλειες.

•	 Καλώδιο της μπαταρίας, μήκους 4m, πλήρης, με σφι-
γκτήρες για τη σύνδεση της μπαταρίας.

•	 Λάστιχο EPDM, μήκους 3m, μεγέθους 3/4 «, κατάλληλο 
για Ad-Blue® DEF.

•	 Χειροκίνητο ακροφύσιο αλουμινίου για AdBlue® DEF.

•	 Σωλήνα αναρρόφησης καυσίμου, μήκους 3m, μεγέθους 
3/4 «, κατάλληλο για AdBlue® DEF.

•	 Κάτω φίλτρο αναρρόφησης.

Τηλ.: 2106823300 - 6971892449
6971892442 - www.triads.gr

H Εmiliana Serbatoi και η Triads διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Αντιπρόσωποι Ελλάδας και Κύπρου

Τοπικός αντιπρόσωπος


